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1. EINLEITUNG

i1 Dieser Kiassifizierungsbericht bestimmt die Klassifizierung des gegebenen Elements im Einklang
mit den in CSN EN 13501-5 + A1 angefihrten Verfahren.
3.2. Dieser Klassifizierungsbericht umfasst 3 Seiten und darf nur als Ganzes verwendet werden

2. AUSFUHRLICHE INFORMATIONEN ZUM KLASSIFIZIERTEN ELEMENT

2.1 Allgemein

Selbstklebende Bedachung RIZOLIN ist als obere Schicht der Wasserabdichtung des Daches
vorgesehen.

2:2.

Probekoérperaufbau von der oberen Schicht:
¢ Selbstklebende Bedachung RIZOLIN, Dicke 2,5 mm

* Schaumpolystyrol EPS 100 S, Dicke 100 mm (1 x 100 mm)
» Dampfsperre N (08.53), Material PE, Flachengewicht 110 g/m2 (Den Braven)

Beschreibung

e Standardunterlegplatte aus Spannplatte

Das Schaumpolystyrol und die Dampfsperre sind zu der Unterlegplatte mechanisch mit
Kunststoffteleskopen und Stahlschrauben verankert. Der obere Band ist nur durch Selbstklebung
befestigt.

Die Prufungen werden auf den gemaR Abs. 6.5.4.3 b) hergestellten Unterlegplatten aus Spanplatten mit
einer Neigung von 5° durchgefiihrt.

3. PRQFBERICHTE | BERICHTE UBER ERWEITERTE APPLIKATION UND
PRUFERGEBNISSE VERWENDETE FUR DIESE KLASSIFIZIERUNG

31 Prufbericht
Name des Priflabors Auftraggeber des Priifberichts Berichtnummer Priifverfahren
Adresse Datum der
Ausgabe

Akkreditierungsnummer

PAVUS, a. s. BONEGO s.r.o. Pr-16-2.204-De | CSN P CEN/TS 1187
Veseli nad Luznici Gocérova trida 516 2016-09-19 Priifverfahren 3

APL Nr. 1026 500 02 Hradec Kréalové
S3:2. Prufergebnisse von den der Wirkung des AuRenfeuers ausgesetzten Dachern

Kriterien Priifergebnisse Ubereinstimmung
Parameter Klasse Klasse Klasse Probe- Probe- Klasse Klasse Klasse
Broor (t3) Croor (t3) Droor (t3) korper 1 korper 2 Broor (t3) | Croor(t3) | Droor(t3)

Dauer der

AuBBenver- . y . : ;

breitung des >30min | =10 min 30 min 30 min Jja - -
Feuers Te

Zeit bis zum

Durchbrennen | >30min | > 15min | > 5min - - ja - #

Tp
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4. KLASSIFIZIERUNG UND BEREICH DER DIREKTEN ANWENDUNG
41. Verweisung

Diese Klassifizierung wurde im Einklang mit Abs. 8.3 von CSN EN 13501-5+A1 durchgefihrt.
4.2, Klassifizierung

Das Produkt - Selbstklebende Bedachung RIZOLIN - ist entsprechend seinem Verhalten bei Prafungen
von den der Wirkung des AuRenfeuers ausgesetzten Dachern in folgende Klasse klassifiziert worden:

43 Direktanwendungsbereich

Diese Klassifizierung gilt fur folgende endgiltige Anwendungen des Produktes - Selbstklebende
Bedachung RIZOLIN:

- die bei einer Neigung von 5° erhaltene Priifergebenisse gelten in der Praxis fiir Neigungen < 10° gemaR
Abs. 6.5.4.4.1;

- die fur Spannunterplatten mit Spalten zwischen Bretten von (5,0 + 0,5) mm gemaR Abs. 6.5.4.4.2 b)
erworbene Ergebnisse gelten fir:

* alle kompakten Holzunterplatten mit einer Dicke von mindestens 12 mm:
o alle Platten aus Holzbretten mit geraden Kanten:;
* alle nichtentflammbaren Platten mit Spalten von héchstens 5 mm.

5. BESCHRANKUNG
Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt weder die Typenzulassung noch das Produktzertifikat.

Diese Klassifizierung gilt solange die Bedingungen, unter denen sie erstellt worden ist, nicht geandert
werden. Der Auftraggeber kann die ausgebende Organisation fir Uberprifung von Auswirkung der
Anderungen auf die Klassifizierungsgultigkeit beantragen.

Erstellt: Uberpriift: Genehmigt:
g ’ ; (//; b
B o e
Vladimir BENES Ing. Zdenka STARA
Brandprifanstalt

PAVUS, a. s.
Autorizovana osoba AQ 216
Pobocka
391 81 Veseli nad Luznicf ®




